
밅 TECHNISCHER RIDER – Meersein 밅 

膆膊 BÜHNENAUFSTELLUNG (Blick vom Publikum) 

 Instrument Anschluss Anmerkung 

Bühne 
rechts 

RENEE (Synthesizer-
Sepier) 

2 × XLR 
(stereo) 

eigenes In-Ear (1 × XLR-Bus für Monitor) 

Bühne 
links 

Gesang (Sänger) 
1 × XLR 
(vokal) 

biƩe gerades Mikro-StaƟv (wenn vorhanden) 
eigenes In-Ear (1*XLR Bus für Monitor) 

Bühne Sample-Player 
2 × XLR (L + 
R) 

Audio zum FOH 

— Beamer — 
wird von der Band selbst aufgebaut, kein 
Anschluss zum FOH nöƟg 

 

膆膋 MONITORING 

膆 1 XLR für In-Ear für den Sänger (Bühne miƩe / links) 
膆 1 XLR für In-Ear von RENEE (Bühne rechts) 

 

膆膌 MIKROFON-/ DI- LISTE 

 Gerät Typ Anschluss 

Ch 1 Gesang Gesangsmikro XLR 

Ch 2-3 Synth (Renee) Line (mono) 2 * XLR 

Ch 4-5 Sample-Player Stereo 2 × XLR (L + R) 

 

膆膍 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 

膆 gerades StaƟv für Gesang falls vorhanden. 
膆 Sample-Player muss als Stereo-Signal zum FOH. 
膆 Beamer wird von der Band mitgebracht und muss daher nicht mit FOH verdrahtet werden. 

 

膆 Falls Fragen auŌreten, gerne im Voraus kurz mit der Band klären. 
 Jan Schütz – 0178 666 23 77 – booking@meersein-official.com  

 


